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TWA/TWB

RBS

TBS



RWE NC Rundtische

RWB NC Rundtische

TWA/TWB Rund-Schwenktische

RBS NC Rundtische

Zubehör für Rundtische

RWA/RN NC Rundtische

RWM Mehrspindler Rundtische

TWM Mehrspindler Schwenktische

TBS Rund-Schwenktische
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Hydraulisch
Luft/Ölwandler (Booster)
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Luft/Ölwandler (Booster)

Hydraulisch
Luft/Ölwandler (Booster)

Hydraulisch
Luft/Ölwandler (Booster)

RWB



RWB-630R

RWB
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a b c d e f g

PS 400     710     967    1110  1367   1510   1767

PL 500     810    1067   1310  1567   1810    2067

a b c d e f g

PS 320     560     817     880   1137   1200   1457

PL 400     640     897    1040   1297   1440  1697

a b c d e f g

PS 250     480     735     730     985    980    1235

PL 320    550      805     870   1125   1190   1445

a b c d e f g

PS 215     395    623     610     838     825    1053

PL 250    430      658    680     908     930    1158

RWM-160R-2/3/4

RWM-200R-2/3/4

RWM-250R-2/3/4

RWM-320R-2/3/4
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 Schwenkbereich

7h041φ7h001φ7h09φ Spindeldurchmesser

Tischdurchmesser ＊1

004 ro 023023 ro 052041  Abstand zwischen den Spindeln

Tischhöhe in 0°-Position (mit Planscheibe)

Spitzenhöhe in 90°-Position 062091061

Spindel
Spindelnase 7H08φ7H55φ7H55φ

Durchlass 05φ04φ04φ

7h817h817h41  Führungsblockbreite

Servomotor (for FANUC)
Drehen

αiF2                       αiF2                       αiF4                       αiF8                       αiF8                      αiF12

Übertragbares Trägheitsmoment auf der Motorwelle ×10 -3kg･m 2 0.13                       0.14                       0.52                       0.50                       0.69                       4.40 

09/109/109/106/1021/106/1  Untersetzungsverhältnis

Maximale Tischdrehzahl      min-1

(Motor rpm: 3,000min-1)
50                          25                          50                          33.3                      33.3                       33.3

Klemmmethode
Zugeführter Druck

Pneumatisch
0.49MPa

Pneumatisch
0.49MPa

Pneumatisch
0.49MPa

Pneumatisch
0.49MPa

Pneumatisch
0.49MPa

Hydraulisch (3.5MPa)
Luft/Ölwandler (Booster)

（Option）
3.5MPa

Klemmkraft     N・m 200                        500                        500                      1,000                     1,000                     3,100

Teilgenauigkeit  Winkelsekunden   arc sec 40 ー 30 ー 20 ー

Schwenkgenauigkeit 
Tilt 0° ～90°   arc sec ー                               45                          ー                                60                         ー                                60

Tilt － 30° ～ 90°   arc sec ー ー ー 75 ー 75

Nettogewicht kg 055042011

Max. Drehmoment Schneckenras (Drehachse)  N･m 695002251

Maximales
Werkstückgewicht

0°
（Horizontal）

kg 0010453

0°～90°
（geschwenk）

kg 0010402

Maximales 
Werkstückdrehmoment

W×L

    N・m 4.7438.5542

Maximale Belastung
(geklemmt)

F

　        N 004,41008,01029,3

F×L

    N・m 000,1005002

F×L

    N・m 001,3000,1005

Maximale
Trägheit des 

Werkstücks

J=
W・D

2

8 kg・m
2 9.031.050.0

W

W

W

L

F

F

L

F

L

W

φD

Schwenken Drehen Schwenken Drehen Schwenken

S�	
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φ160 or φ200 (Option)φ135 (Option) φ250 (Option)

220 (245 mit Planscheibe) 250 (280 mit Planscheibe) 325 (355 mit Planscheibe)

－17°～+107° －30°～+110° －30°～+110°

TWM-160, PS

TWM
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RBS



RBS



TBS



TBS



Reitstock



Reitstock



Gegenlager



Drehdurchführung

Planscheibe



Direkt-Messsystem

Spannfutter



NC-Steuerung

TPC-Jr/TPC-5



Servomotor

Kabel-Stecker



Werkstückdurchmesser



Unsere Vertetungen

Werkstück bewegen

Werkstück spannen

Werkzeug spannen

NC Achsen mit passendem Equipment aus Japan

Nullpunktsystem und Spannlösung aus Amerika

Für Dreh- und Fräswerkzeuge  aus Deutschland

Mech. oder pneum./hydr. Spannen und Halten aus Italien

Beratung      Verkauf        Service 
Engineering         Projektierung       Optimierung
Konstruktion             Angebot        Installation

Unsere Leistungen

Unsere Leitsatz

 info@stutech.com ☏ 041 710 82 10  www.stutech.com

High Touch
High Tech

StuTech

Person

Product

Performance



Preise
Netto, exkl. MwSt, gemäss Preisliste/Angebot, alle Preise in Schweizer Franken (CHF)

Transport
Ab CH-6312 Steinhausen, exkl. Verpackung

Zahlung
Bis CHF 5’000.- netto 30 Tage, bis CHF 9’999.- netto 10 Tage, ab CHF 10’000.- Anzahlung 50%, 
Restzahlung 50%  innert 10 Tage nach Lieferung, Dienstleistungen 20 Tage netto.

Liefertermin
Gemäss Angebot, Standardprodukte 4-6 Arbeitswochen.
Zwischenverkauf und allfällige Beschaffungsprobleme am Materialmarkt können zu Lieferverzügen 
führen, hierfür übernimmt StuTech AG keine Verantwortung.

Inbetriebnahme
Optional, falls im Angebot bzw. in der Auftragsbestätigung nicht enthaltend.

Gewährleistung
12 Monate nach Inbetriebnahme, falls nicht auf der Auftragsbestätigung anders vermerkt. Für vom 
Kunden geforderte Änderungen/Anpassungen, sowie dadurch bedingte Einschränkungen von 
Leistung und Genauigkeit oder Folgeschäden, kann keine Gewährleistung übernommen werden.

Dokumentation
DVD mitgeliefert; technische Daten im Katalog sind nicht verbindlich, speziell die Dimensionen

Eigentumsvorbehalt
Die Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung in jedem Falle Eigentum der Firma StuTech AG.

Besonderes
Majorität: diese Konditionen gehen allfälligen Einkaufsbedingungen des Kunden in jedem Fall vor.
Gemäss Schweizerischem Obligationenrecht bzw. Schuld-Betreibungs- und Konkursgesetz.

Als Vertragsbestandteil gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen von tecnoswiss.ch

 info@stutech.com ☏ 041 710 82 10  www.stutech.com

DIENSTLEISTUNGEN
Lieferung (Schweiz/Fürstentum Liechtenstein) CHF 150.-

Externe Arbeitsstunde CHF 165.-
Fahrkilometer CHF 1,20
Fahrstunde CHF 115.-

Interne Arbeitsstunde CHF 145.-

Steinhausen, 01. Januar 2022
Gültigkeit 01.01.–31.12.2022
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Zusätzlich Tsudakoma Europa Vertretung
www.tsudakomaeurope.com

Vertretungen weltweit


